
Pfahl 3,6 m
mit Auftritten

Pfahl 3,5 m
mit Auftritten

Schräger Sprossenaufgang
bis H ca. 2 m

3 Dreiecksnetze

Pfahl 5,1 m
m. Ausguck
PH 1,8 m

Pfahl m. Ausguck
PH 7,6 m

Pfahl 4,5 m
m. Ausguck

Pfahl 3,3 m
m. Ausguck PH 1,8 m

Balanciertau ca. 3 m
m. Halteseil

Pfahl ca. 3,7 m
m. Auftritten

Balanciersteg
2,35 m Schwebende

Hölzer

Plankensteg L ca. 2,85 m,
m. Halteseil

Pfahl ca. 4,7 m
m. Auftritten

Pfahl ca. 4,7 m
m. Auftritten

Seiltraverse ca. 2,5 m
aus waagrechten u.
senkrechten Seilen

Balancierseil ca. 1,5 m
m. Halteseil

Balancierseil
ca. 3,25 m
m. Halteseil

Balancierseil
ca. 2,3 m
m. Halteseil

Seil-Netz-Auftstieg

Hangel-
girlande 3 m

Pfahl 5,3 m
mit Auftritten

Balancierseil ca. 3,15 m
m. Halteseil

Balanciergurtsteg ca. 3,0 m
m. Halteseil

Balanciergurtsteg
ca. 3,0 m
m. Halteseil

Pfahl 3,6 m

Pfahl 4,2 m

94,94 OK FFB

0,00=94,94 OK FFB

94,85

94,92= -0,02

-0,01

0,10

0,02

OK Fundament -0,085

0,01

0,07

0,04

0,01

0,01

0,08

94,94 Eingang Höhe

-0,03

0,00

0,00

-0,01

94,94 OK FFB

0,00

-0,43

0,01

0,01
OK Fundament -0,06 (-0,085)

OK Fundament -0,10

OK Fundament -0,085

94,89=  -0,05

0,10

-0,01

0,01

0,04

0,01

0,01

OK Pflaster 0,06

0,040,04

 -0,02

OK Pflaster 0,14

0,10

0,06

0,01

0,02

0,02

0,04

0,02

0,01

0,05

0,05

0,05

0,05

0,08

0,06

0,05

0,08

0,08

0,16

0,05

0,08

0,08

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,00 0,00

-0,2

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01 Kantensteine

-0,01 KS

-0,01

0,05 0,05

Zaun vorhandenMauer erhalten

Rigole Bestand

Fallschutz
-15 cm Schotter 0/32 (Pos. 1.05.01)
-40 cm Holzschnitzel (Pos. 1.05.02)

Fallschutz
-15 cm Schotter 0/32 (Pos. 1.05.01)
-30 cm Holzschnitzel (Pos. 1.05.02)

Tilia tomentosa 'Brabant'
StU 16-18 cm

Pflasterfläche
- Betonpflaster 'steingrau', 24x16x8 cm,
- 4 cm Bettung Splitt/Brechsand 1/5,
- 13 cm Tragschicht 0/32
- 15 cm Frostschutzschicht 0/45
- Oberbau 40 cm

5.82

Kletter- Balancier-Anlage
Pos. 1.06.01

2 vorhandene Bänke einbauen
Pos. 1.07.02
(40 x 200 cm)

2 vorhandene Bänke einbauen
Pos. 1.07.02

22.37

9.50

3.90

12.70

2.70

2.40

25 Steine x 24 cm +16 cm
=616 cm

3.52
14 Steine x 24 cm + 16 cm
=3,52 cm

2.50

6.16 2.94

40 Steine x 24 cm
=960 cm

2.80

2.90

15 Steine x 16 cm
=240 cm

60 Steine 16 cm=960 cm

18 Steine x 16 cm
=290 cm

12 Steine x 16 cm
=192 cm

16 Steine x 24 cm +16 cm
=400 cm

18 Steine x 16 cm
=290 cm

1.92

18.08

19 Steine x 24 cm
=456 cm

4.624.00
16 Steine x 24 cm +16 cm
=400 cm

1.92

10 Steine x 16 cm
=160 cm

10.42

43 Steine x 24 cm + 16 cm
=1048 cm

2.50

0.92

2.50

2.50

2.30

2.43

2.70

Pflastermarkierung
gem. 1.03.07

4.56

9.60

Schacht
-Höhe anpassen Pos. 1.04.01
-Umpflasterung Pos. 1.03.08

3 Schächte
-Höhe anpassen Pos. 1.04.01
(OK Holzhack)
-Schachtdeckel tauschen Pos. 1.04.02
-Umpflasterung Pos. 1.03.08

Schacht
-Höhe anpassen Pos. 1.04.01
(OK Sauberkeitsschicht)
-Schachtdeckel tauschen Pos. 1.04.02
-Umpflasterung Pos. 1.03.08

Schacht
-Umpflastern Pos. 1.03.08

Baumgrube
-Größe 6 m³
-5 cm Mulch Holzhack

Schacht
-Höhe anpassen Pos. 1.04.01
(OK Holzhack)
-Umpflastern Pos. 1.03.08

2.82

Baumgrube
-Größe 6 m³
-5 cm Mulch Holzhack

Hängematten
Pos. 1.06.02

Baumgrube
-Größe 6 m³

Baumgrube
-Größe 6 m³
-5 cm Mulch Holzhack

Sträucher
-30 cm Oberboden
-5 cm Mulch Holzhack

Sträucher
-30 cm Oberboden
-5 cm Mulch Holzhack
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Sträucher
-30 cm Oberboden
-5 cm Mulch

Sträucher
-30 cm Oberboden
-5 cm Mulch
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Schacht
-Höhe anpassen Pos. 1.04.01
-Umpflastern Pos. 1.03.08

Rasenansaat
-35 cm Oberboden
-RSM 2.3

Fallschutz
-15 cm Schotter 0/32 (Pos. 1.05.01)
-30 cm Holzschnitzel (Pos. 1.05.02)

Fallschutz
-15 cm Schotter 0/32 (Pos. 1.05.01)
-30 cm Holzschnitzel (Pos. 1.05.02)

Fallschutz
-15 cm Schotter 0/32 (Pos. 1.05.01)
-30 cm Holzschnitzel (Pos. 1.05.02)

Markierungsarbeiten
1.03.07

Eingänge ohne Rinne (wie bisher)
Platten mit Gefälle, Pflaster mit Gefälle
Breite gem. Fugenbild vorh. Platten

Rinne Nachtrag
mit Anschluss an RigoleErsatz
für Pos. 1.04.03/04/05

Holzhackschnitzel vorh.
-ausbauen u. wiedereinbauen
-Pos.1.01.08

Reck
-Pos. 1.06.03
-Fundamenttiefe--> Rigole  beachten
Tiefe Rigole unbekannt

Radständer einbauen
-Pos. 1.07.05
-Pos. 1.07.06

Ve
ge
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flä

ch
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se

n
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m
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01

2 vorhandene Baumstämme einbauen
Pos. 1.07.03

0.92

2.41

2.61

Baumgrube
-Größe 6 m³
-5 cm Mulch Holzhack

Tilia tomentosa 'Brabant'
StU 16-18 cm

11 Steine x 24 cm + 16 cm
=280 cm

1.60

2.4015 Steine x 16 cm
=240 cm

191 Steine x 16 cm
=3056 cm

17.91

4.43

6.35

Pflasterfläche
- Betonpflaster 'steingrau', 24x16x8 cm,
- 4 cm Bettung Splitt/Brechsand 1/5,
- 13 cm Tragschicht 0/32
- 15 cm Frostschutzschicht 0/45
- Oberbau 40 cm

Sträucher
-30 cm Oberboden
-5 cm Mulch

6 Pfosten

Netz 1,5x1,5m
Netz
1,5x1,5x1,5m

Netz
1,5x1,5x1,5m

Sträucher
-30 cm Oberboden
-5 cm Mulch
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r
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12.64
4.74

Bestand an neues
Pflaster anpassen

Rasenansaat
-25 cm Oberboden
-RSM 2.3

statt Pflaster und Überdachung

geändert!

statt Standort am Eingang
im Süden

geändert!

statt Standort am Eingang im Süden
geändert!

Wegeführung

geändert!

Wegeführung

geändert!Standort Baum

3,
33

 m
 9

 R
äd

er

10.50

1.81

38 Stellplätze
(vorher 66 Stellplätze)

neue Freifläche je
nach Baumwurzeln

Austausch der Art
(Platzverhältnisse)

1,
2%

8.85

9.55

3%

1%

2.51

4.50

1%

1.00

2%

Anschluss Kantensteine
an Eingang???

Anschluss?

7.39

9.48

27 Steine x 24 cm =648 cm

1%

1%

OK Pflaster über
Fundament =14,5 cm

1%

1%

>1%

1,5%

1%

OK Pflaster über
Fundament = 12 cm

OK Pflaster über
Fundament =16 cm

OK Pflaster über
Fundament =24,5 cm

>3% 2.21

1%

>1%
2%

1%

2.14 1%

2,2%

3.72

1%

1%

1,3%

1%

1%

3%

1.48

1%

1,7%

1%

1%

1%

1,5%

1%

Rinne

9.60

Änderung
Durchfahrt LKW

2.53

Wurzeln!!!

1,5%

abgebaut Verschluss???

0,00

vorhandene Platten

neue Platten -0,02 0.84

0,04

3% 2%

2%

1%

1%

1%

Rinne Nachtrag
mit Anschluss an Rigole
Ersatz für Pos. 1.04.03/04/05

neue Platten 40 x 40 cm

Platten Nachtrag

3.43 3.48

1%
1%

1%

3.17

-0,01

-0,01
0,00

2.12

Tilia tomentosa 'Brabant'
StU 16-18 cm

Acer campestre 'Elsrijk'
StU 16-18 cm

Acer campestre 'Elsrijk'
StU 16-18 cm

Acer campestre 'Elsrijk'
StU 16-18 cm

Tilia tomentosa 'Brabant'
StU 16-18 cm

2.09

3.80
3.19

3.33

3,
33

 m
 9
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3.73

3,
73

 m
 1

0 
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 1

0 
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Rinne Nachtrag
mit Anschluss an Rigole
Zusätzliche Arbeiten

Rinne Nachtrag
mit Anschluss an Rigole
Zusätzliche Arbeiten

Einbahnstraße

5.345.24

0,05

0,05

TB 0,05

Pflaster 0,00

Markierung zusaätzlich

M
ar

ki
er

un
g 

us
ät

zl
ic

h

--> Tiefbord ???
--> je nach Wurzeln
--> Gelände anpassen

-0,01?

Markierung zusaätzlich

0,05

Schacht
-Höhe anpassen Pos. 1.04.01
(OK Sauberkeitsschicht)
-Schachtdeckel tauschen Pos. 1.04.02
-Umpflasterung Pos. 1.03.08

Schacht
-Höhe anpassen Pos. 1.04.01
(OK Sauberkeitsschicht)
-Schachtdeckel tauschen Pos. 1.04.02
-Umpflasterung Pos. 1.03.08

Schacht
-Höhe anpassen Pos. 1.04.01
(OK Holzhack)
-Umpflastern Pos. 1.03.08

Schacht
-Höhe anpassen Pos. 1.04.01
-Umpflastern Pos. 1.03.08

Schacht
-Höhe anpassen Pos. 1.04.01
(OK Holzhack?)
-Umpflastern Pos. 1.03.08

Schacht
-Höhe anpassen Pos. 1.04.01
-Umpflasterung Pos. 1.03.08

vorh. Baumstämme
-als Sitzgelegenheit
-Pos. 1.07.04

Pfahl 4,5 m
m. Ausguck

Balanciertau ca. 3 m
m. Halteseil

Balanciersteg
2,35 m Schwebende

Balanciergurtsteg
ca. 3,0 m

Pfahl 4,2 m

-0,01

-0,01

Mauer erhalten

Acer campestre 'Elsrijk'
StU 16-18 cm

Acer campestre 'Elsrijk'
StU 16-18 cm

Kletter- Balancier-Anlage
Pos. 1.06.01

9.08

9.50

3.90

Baumgrube
-Größe 6 m³
-Baumscheibe D=1,0 m
-5 cm Mulch Holzhack

Baumgrube
-Größe 6 m³
-Baumscheibe D=1,0 m
-5 cm Mulch Holzhack

Schacht
-Höhe anpassen Pos. 1.04.01
-Umpflastern Pos. 1.03.08

hier wurde Schlacke gefunden
Aushub vermeiden

Baum (oder beide Bäume) in
Fallschutzflächen Schulhof
unterbringen?

Austausch der Art
(Platzverhältnisse im Fahrradparcours)

0,05

Rasen Ansaat

Sträucher und Hecken

Fallschutz Holzhackschnitzel

Baum

Pflaster steingrau

Ablaufrichtung Regenwasser

Höhen Planung

Fallraum Spielgeräte

Kantenstein

Baumscheibe, freihalten D = 1m

Pfosten Überdachungen (Bestand)

Regenwasserleitung

Schmutzwasser

OK Fundament -0,085

0,01

0,08

-0,03

-0,43

0,01

0,01

-0,01

0,01

0,04

0,01

0,01

OK Pflaster 0,06

0,040,04

0,05

0,05

0,08

0,06

0,05

0,08

0,08

0,08

0,05

60 Steine 16 cm=960 cm

16 Steine x 24 cm +16 cm
=400 cm

2.90

18 Steine x 16 cm
=290 cm

Markierungsarbeiten
1.03.07

2.90

0.95 0.95 0.99

2.50

0.20

0.25

Tilia tomentosa 'Brabant'
StU 16-18 cm

1.00

17.91

1.90

1.45

6.00

0.34

6 Pfosten

Netz 1,5x1,5m
Netz
1,5x1,5x1,5m

Netz
1,5x1,5x1,5m

1.00

Austausch der Art
(Platzverhältnisse)

1%

1%

OK Pflaster über
Fundament =14,5 cm

1%

1%

>1%

1,5%

1%

OK Pflaster über
Fundament =24,5 cm

2%
1%

1%

2,2%

1%

3%

1%

1,7%

1%

1%

1,5%

1,5%

Acer campestre 'Elsrijk'
StU 16-18 cm

Acer campestre 'Elsrijk'
StU 16-18 cm

Einbahnstraße

KaiserslauternOrt

Maßstab

A1Größe

Dipl. Ing. Hermann-Josef Ehrenberg
Höfflerstraße 14
Tel: 0631/950 444

Freier Landschaftsarchitekt
67659 Kaiserslautern
Fax: 0631/37 03 104e-Mail: info@ehrenberg-landschaftsplanung.de
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Zeichnung

Ausführungsplanung  Mauerabriss und Mülleimer

1f

Kletteranlage

Legende

0 1 2 3 4 5

Markierung Verkehrsparcours "Kreuzung"
M 1:100

Nördlicher Bereich M 1:100

Anschluss s.
"Nördlicher Bereich M 1:100"

rote Schrift und Linien
=  Änderungen

Änderung der Höhen notwendig
aufgrund der vorhandenen
Stützenfundamente!!!

Mülleimer
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